
OVERENT PREKI^/ID Z POLSKEHO JAZYKA

DRUTEX Prehlńsenie o vlastnostiach ć. 2
CE
13

l' Identifikaóny kód typu vyrobku: truhlrlrsky vyrobok IGLO
2. ozrraćenie umożńujńce identifikócie stavebnóho vjrobku podl'aNariadenia Európskeho Parlamentu a Rady

E|J ć.3o5l201 l, ól. 11, ods. 4:

Identifikaćnć ćislo na śtitku umiestenom na każdom vfrobku - ćiaroqf kód.

3. Predpokladanó poużitie urćenć qirobcom: stavebnó objekty*

4. Nazov a kontaktnń adresa qirobcu podl'a Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EU ć. 3o5l2}1 1 , ll. 1 l,
ods. 5: DRUTEX Spółka Akcyjna; ul. Łęborska 3 l ' 77- 1 00 Bytów; www.drutex.eu

5. Systćm posudzovania a overovania stólosti vlastnosti podta Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EU ć.

30512011, priloha V: systćm 3

6. IFT Rosenheim0757, CSI Zlin 1390

7 . Prehltiśenie o funkćnfch vlastnostiach podl'a normy EN14351-1; 2006 + A1:2010

vjrobku r1żitkovlmi
*UvedenÓ parametre oveńe so stavebnfm projektom, poużite zhodne s NARIADENiM MINISTRA DoPRAVY, sTAvEBNtcTvA A NAMoRNEHo
HosPoDARsTVA o techniclcj'ch podmieŃach, ł1orj'm musia zodpovedaf budovy a ch umiestnenię.

VlrobĘ sa musia namontovat' podfa nóvodu vlrobcu alebo platnej nonny alebo smernic Ustavu stavebnej technĘ vo Varśave.

Toto prehlńsenie o vlastnostiach sa vydóva na vfhradnń zodpovednost' qirobcu uvedenóho v bode 4.

Dófum:20.01.2015
[P odthovastó pećiatka] : predseda predstavenstva

Leszek Gierszewski
[nećitatetny podpisJ

Ja, niżepodpisany Przemysław Kroczek, PhD, sidny tlnoćnik a prekladabr, zapisani v zozname sidnych
prekladaterov Mlnlsfercfva sp ravodtivosti pod ćislom TP/616/06, tlmto pofurdzujem zhodu tohto prekladu s oiginólom,

ktory mibol predlożeny v polskom jazyku.

Dńa 08'03'2016
P rekl ad atef sk!, den ni k 224/20 1 6 S(ldny tlmoćnik a prekladatel

P rzemysław Kroczek, PhD.
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Funkćnć vlastnosti

PrięvzduŚnosf Trieda 4 Trieda 4 Trięda 4 Trieda 4 Trieda 4 Trieda 4 Trięda 4 Trieda 4

Vodotesnost' Trieda E750 Trięda E750 Trieda E750 Trieda E750 Trieda E750 Trieda E750 Trieda E750 Trieda E750

Odolnosf proti
zatażeniu
vetrom

Trieda C4 Trieda C4 Trieda C4 Trieda C3 Trieda C3 Trięda C3 Trieda 3

Unosnosf
bezpećnostn1ich
zariadeni

Spińa Spira Spira Splńa Spira

Akustickć
vlastnosti

32+35dB 32+35dB 32+35dB 32+35dB 32+35dB 32+35dB 32+35dB 32+35dB

viac informicii o akusticklch vlastnostiach truhlrł.rskeho vlrobku a srićinite|ioch prieniku tepla nójdete na śtitku a/alebo na

www.drutex.eu.
Namontovanię vetracich hlavic zmeni hodnotu srićinitela prieniku tepla v truhlarskom vyrobku.

Poużitie ozdobnfch prvkov medzi sklami zmeni tepelnć vlastnosti zasklenia.
Śoecifikócia obiędnóvkv mÓże obmędzif deklarovanć parametrę.

8 I'Iźitkovć vlastnosti Wrobku uvedenćho v b. a 2 sńhlasia s vlastnost'ami deklarovanlmi v b. 7

? tńą


