Viyhlasenie o parametroch nr 1 / SK

<y
DRUTEX

1. Identifikaéni kéd vyrobku: plastova okna a dvefe IGLO
2. Oznaceni umoinujici identifikaci stavebniho vyrobku podle vyhlaiky Evropského Parlamentu a Rady EU Eislo 305/2011, élanek 11, odstavec 4: Identifikaéni &islo na etiketé kaidého vyrobku — éarovy kad.
3. Pfedpoklddané a doporuéené vyrobcem pouZiti: stavebni objekty™*
4. Nazev a kontaktni adresa vyrobce podie vyhldiky Parlamentu EU a Rady &islo 305/2011, Eldnek 11, odstavec 5: DRUTEX Spdtka Aukcyjna (akciovd spoleénost); ul. Leborska 31, 77-100 Bytow, www.drutex.eu
5. Systém posuzovani a ovéFovani stalosti viastnosti vyrobki podle vyhlasky Parlamentu EU a Rady Cislo 305/2011, pfiloha 5: systém 3
6. ITB Warszawa AB 023, IFT Rosenheim 0757, CSl Zlin 13950
7. Deklarované uzivatelské vlastnosti podle normy EN14351-1;2006 + A1:2010:
=
IGLO 5 - , : §
Rodina
’ ‘od ’ - A
- : Rodina ) Rodina dvojkridiovych Rodllné balkdnovych Rwlr!al poradf)vych dvo]ra.duvych
Rodina jednodielnych ; Rodina okien s : : dvojdielnych dveris |  trojkridiovych okien s okien s
Typ ; . otvaravych s 1 okien s pevnym i 3 5 L :
otvaravo-sklopnych okien akien pevnym zasklenim stloikom pohyblivym stipikom| pevnym a pohyblivym pohyblivym
P (3tulpové dvere) stipikom (3tulpové okné) stipikom
(Stulpové okna)
Zaklades: Uitkové viastnosti
charakteristiky
Wil Trieda 4 Trieda 3 Trieda 4 Trieda 4 Trieda 4 Trieda 4 Trieda 4
Vodotesnost Trieda 8A Trieda 9A Trieda SA Trieda 9A Trieda 9A Trieda 8A Trieda 7A
Orpinost pro Trieda C4 Trieda C2 ! Trieda C4 Trieda C1 Trieda C2 Trieda C1
zataZeniu vetrom
Ovladacie sily Trieda 1 Trieda 1 - - Trieda 1 Trieda 1 Trieda 1
Nosnost
zabezpetovacich Spinené 2 . - Spinené Splnené Spinené
zariadeni
Odolnost proti
statickému kriteniu Trsdes ° ) ) )
Odolnost proti
zataZeniu v rovine Trieda 3 - - - -
kridia
Odolnost proti Trieda 4 N R . R }
narazom
Akustické viastnosti 32+35dB 32+35dB 32+35dB 32+35dB 32+35dB 32+35dB 32+35dB
DVERE VCHODOVE VONKAJSIE DVERE Z PRECHODOVEHO PROFILU DRAA BA“‘,ONOVE DYERE
OBLUKQVE
i
IGLO 5 =
T 'ednT:iI;\aov il Rodina Rodina Rodina Rodina balkénovych
L gt ¥¢| gvojkridlovyich dveri | jednokridiovych dveri | dvojkridiovych dveri | oblikovych okien a dveri
24kladné charakteristiky UZitkové viastnosti
Vzduchova priepustnost Trieda 2 Trieda 2 Trieda 2 Trieda 2 Trieda 4
Vodotesnost Trieda 3A Trieda 3A Trieda 7A Trieda 6A Trieda 8A
Inost' i i
Qiod v’;?:r:ame"'“ Trieda C5 Trieda C1 Trieda C5 Trieda C1 B2(800Pa) / C1(400Pa)
Ovladacie sily - - - - Trieda 1
Odoinost proti narazom Trieda 2 Trieda 3 - -
Dynamick4 sila zalvarania Trieda 4 Trieda 4 - -
Sila potrebna na otoZenie " "
Kliida v z&mky Trieda 4 Trieda 4 - -
Sila (alebo krutiaci
Mmame) poirebng fia Trieda 3 Trieda 3 - e
otvorenie dveri pomocou
kluky
Sila potrebnd na zatatie a .
4 g 3 =
udranie pohybu kridla Trieds Treds
Akustické viastnosti 32+35dB 32+35dB 32+35dB 32+35dB 32+35d8

8. Uzivatelské viastnosti vyrobku uvedeného v bodé 1 a 2 jsou shodné s uZivatelskymi viastnostmi deklarovanymi vyrobcem v bodé 7.

* Parametry je tfeba ovéfit se stavebnim projektem. Vyrobky by mély byt instalovany v souladu s ndvodem k montaii pfilofeném wvyrobcem nebo v souladu s platnou normou.

Toto prohlageni o uzivatelskych viastnostech se vyddva na vwhradni odpovédnost vyrobce uvedeného v bodé 4.

Datum: 01.07.2013




